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COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 9



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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X X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 9 INDIRIZZO: via Sicilia 36-38

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore.

- Riorganizzazione volumi:

- Riorganizzazione copertura:

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.19 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Riqualificazione ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste X

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.9a UE.9b UE.9c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi X

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.9a UE.9b UE.9c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 9 INDIRIZZO: via Sicilia 36-38

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 73,62 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 50,50 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 6,21

Volume edificato mc 313,61 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 23,12 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 4,26 mappale 4252 sub2

Rapporto di copertura % 68,60 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.9a UE.9b UE.9c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, infissi in alluminio, avvolgibili in pvc, intonaco, 

zoccolatura in pietra, cornice marcapiano, elementi decorativi facciata, canna fumaria, copertura tegole marsigliesi corpo A, 

muro recinzione.

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

50,50 mq. 313,61 mc.

SUPERFICIE 

COPERTA

Sc = 0,00 Hm = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00

V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc53 = 50,50 Hm53 = 6,21 V53 = 313,61

INDIRIZZO: via Sicilia 36-38

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 9



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 10



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Giovanni

UNITA' EDILIZIA   n° 10 INDIRIZZO: via Sicilia 34

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Costruzione corpo C su unico livello.

- Riproposizione tipologica della recinzione su strada (muratura a parete piena in pietra a vista).

- Riproposizione del portale su strada (corpo B).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.22 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Nuova edificazione nel rispetto dell'abaco delle tipologie tradizionali.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero X

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.10a UE.10b UE.10c

notevoli

modesti

scarsi scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.10a UE.10b UE.10c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Giovanni

UNITA' EDILIZIA   n° 10 INDIRIZZO: via Sicilia 34

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 396,81 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 0,00 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 0,00

Volume edificato mc 0,00 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 396,81 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 0,00 mappale 919 - 3884p

Rapporto di copertura % 0,00 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.10a UE.10b UE.10c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Tipologia: T5.D con corpo di fabbrica A su due livelli.



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

0,00 mq. 0,00 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V =

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc =

via Sicilia 34

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Lecca Giovanni

UNITA' EDILIZIA   n° 10 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 11



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Salvatore

UNITA' EDILIZIA   n° 11 INDIRIZZO: viaSicilia 32

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, infissi in alluminio, avvolgibili in pvc.

- Riorganizzazione volumi:

- Riorganizzazione copertura: corpo A secondo le tipologie tradizionali a doppia falda.

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore.

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.20 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria/straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.11a UE.11b UE.11c

notevoli

modesti

scarsi scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.11a UE.11b UE.11c

irrilevanti X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Salvatore

UNITA' EDILIZIA   n° 11 INDIRIZZO: viaSicilia 32

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 126,32 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 126,32 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 6,74

Volume edificato mc 851,40 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 0,00 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 6,74 mappale 3884

Rapporto di copertura % 100,00 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.11a UE.11b UE.11c

modesti

irrilevanti X

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione X

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

126,32 mq. 851,40 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

851,40

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc36 = 126,32 Hm36 = 6,74 V36 =

viaSicilia 32

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Salvatore

UNITA' EDILIZIA   n° 11 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 12



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Luigi - Gessa Gesuina

UNITA' EDILIZIA   n° 12 INDIRIZZO: via Sicilia 32

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: infissi in alluminio, intonaco, copertura eternit corpo C.

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpo A, corpo C su unico livello.

- Riorganizzazione copertura:

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore.

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.18 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Conservazione, restauro conservativo, manutenzione ordinaria e 

straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione, ammessa solo in caso di impossibilità del recupero 

strutturale con obbligo di ricostruzione secondo schemi e caratteristiche 

tipologiche tradizionali.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali X

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.12a UE.12b UE.12c

notevoli

modesti X

scarsi scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.12a UE.12b UE.12c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Luigi - Gessa Gesuina

UNITA' EDILIZIA   n° 12 INDIRIZZO: via Sicilia 32

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 130,54 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 91,61 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 2,63

Volume edificato mc 149,90 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 38,93 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 1,15 mappale 4388 - 4389

Rapporto di copertura % 70,18 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.12a UE.12b UE.12c

modesti

irrilevanti

buoni X

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

91,61 mq. 149,90 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc40 = 35,07 Hm40 = 2,63 V40 = 92,23

Sc39 = 36,70 Hm39 = 1,02 V39 = 37,43

13,85

Sc38 = 6,26 Hm38 = 1,02 V38 = 6,39

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc37 = 13,58 Hm37 = 1,02 V37 =

via Sicilia 32

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Marcialis Luigi - Gessa Gesuina

UNITA' EDILIZIA   n° 12 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 13



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X X X

X

X

X X X

X

X X

X X

X X X X

X X

X X

X X X X

X

X X X X

X X X

X

X

X

X X

X X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Deidda Eugenio

UNITA' EDILIZIA   n° 13 INDIRIZZO: via Sicilia 30

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpo B, costruzione corpo D su unico livello.

- Conservazione degli elementi identitari: corpo A.

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: balcone, cancello ingresso, intonaco su muratura in pietra, copertura piana 

corpi D-E-F, copertura eternit corpi B-C-D, muro recinzione.

- Riorganizzazione copertura:

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione tipologica della recinzione su strada (muratura a 

parete piena in pietra a vista) e riproposizione del portale su strada (corpo E).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.18 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Conservazione, restauro conservativo, manutenzione ordinaria e 

straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione, ammessa solo in caso di impossibilità del recupero 

strutturale con obbligo di ricostruzione secondo schemi e caratteristiche 

tipologiche tradizionali.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali X

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.13a UE.13b UE.13c

notevoli

modesti

scarsi scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.13a UE.13b UE.13c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Deidda Eugenio

UNITA' EDILIZIA   n° 13 INDIRIZZO: via Sicilia 30

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 249,52 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 139,23 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 5,74

Volume edificato mc 465,30 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 110,29 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 1,86 mappale 916

Rapporto di copertura % 55,80 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.13a UE.13b UE.13c

modesti

irrilevanti

buoni X

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni X

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni: demolizione totale corpo F.



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

139,23 mq. 465,30 mc.

SUPERFICIE 

COPERTA

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Scb = 19,80 Hmb = 2,40 Vb = 47,52

Sca = 14,47 Hma = 1,70 Va = 24,60

Sc44 = 44,16 Hm44 = 5,74 V44 = 253,48

Sc43 = 7,79 Hm43 = 1,67 V43 = 13,01

Sc42 = 17,56 Hm42 = 1,32 V42 = 23,18

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc41 = 35,45 Hm41 = 2,92 V41 = 103,51

via Sicilia 30

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Deidda Eugenio

UNITA' EDILIZIA   n° 13 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 14



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Boi Gabriele

UNITA' EDILIZIA   n° 14 INDIRIZZO: via Sicilia 28

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso.

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpo A, costruzione corpi C, D su unico livello.

- Riorganizzazione copertura:

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione del portale su strada (corpo E).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.19 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Riqualificazione ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste X

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.14a UE.14b UE.14c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi X

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.14a UE.14b UE.14c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Boi Gabriele

UNITA' EDILIZIA   n° 14 INDIRIZZO: via Sicilia 28

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 185,40 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 35,12 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 2,95

Volume edificato mc 103,60 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 150,28 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 0,56 mappale

Rapporto di copertura % 18,94 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.14a UE.14b UE.14c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

35,12 mq. 103,60 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

103,60

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc25 = 35,12 Hm25 = 2,95 V25 =

via Sicilia 28

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Boi Gabriele

UNITA' EDILIZIA   n° 14 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 15



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Atzeni Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 15 INDIRIZZO: via Sicilia 26

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, intonaco, copertura piana corpi C, D.

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpo A.

- Riorganizzazione copertura: corpo D secondo le tipologie tradizionali.

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione del portale su strada (corpo D).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.19 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Riqualificazione ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste X

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.15a UE.15b UE.15c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.15a UE.15b UE.15c

irrilevanti X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Atzeni Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 15 INDIRIZZO: via Sicilia 26

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 135,87 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 106,75 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 2,97

Volume edificato mc 248,04 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 29,12 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 1,83 mappale 1554

Rapporto di copertura % 78,57 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.15a UE.15b UE.15c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni: demolizione totale corpo C.



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

106,75 mq. 248,04 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc35 = 21,74 Hm35 = 2,42 V35 = 52,61

Sc34 = 23,61 Hm34 = 2,64 V34 = 62,33

48,27

Sc27 = 28,56 Hm27 = 2,97 V27 = 84,82

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc26 = 32,84 Hm26 = 1,47 V26 =

via Sicilia 26

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Atzeni Luigi

UNITA' EDILIZIA   n° 15 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 16



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Pili Maurizio - Lecca Simona

UNITA' EDILIZIA   n° 16 INDIRIZZO: via Sicilia 24

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, elementi decorativi facciata.

- Riorganizzazione volumi:

- Riorganizzazione copertura:

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione del portale su strada (corpo C).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.19 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Riqualificazione ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste X

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.16a UE.16b UE.16c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi X

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.16a UE.16b UE.16c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Pili Maurizio - Lecca Simona

UNITA' EDILIZIA   n° 16 INDIRIZZO: via Sicilia 24

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 105,17 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 51,22 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 6,46

Volume edificato mc 330,88 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 53,95 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 3,15 mappale 911

Rapporto di copertura % 48,70 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.16a UE.16b UE.16c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

51,22 mq. 330,88 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

330,88

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc28 = 51,22 Hm28 = 6,46 V28 =

via Sicilia 24

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Pili Maurizio - Lecca Simona

UNITA' EDILIZIA   n° 16 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 17



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Pitzalis Maria

UNITA' EDILIZIA   n° 17 INDIRIZZO: via Sicilia 22

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpi A-B, costruzione corpo F su unico livello.

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.19 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Riqualificazione ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste X

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.17a UE.17b UE.17c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi X

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.17a UE.17b UE.17c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Pitzalis Maria

UNITA' EDILIZIA   n° 17 INDIRIZZO: via Sicilia 22

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 242,08 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 139,68 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 6,18

Volume edificato mc 560,85 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 102,40 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 2,32 mappale 3615

Rapporto di copertura % 57,70 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.17a UE.17b UE.17c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: balcone, portale ingresso, infissi in alluminio, avvolgibile in pvc, intonaco, 

pittura esterna, copertura piana corpi D-G-H, copertura eternit corpo C, muro recinzione.

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione tipologica della recinzione su strada (muratura a 

parete piena in pietra a vista) e ridefinizione del portale su strada (corpo G) secondo la tipologia tradizionale.

- Riorganizzazione copertura: corpi A, B, C secondo le tipologie tradizionali a doppia falda, corpi D, G, H secondo le tipologie 

tradizionali.



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

139,68 mq. 560,85 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc33 = 39,04 Hm33 = 2,27 V33 = 88,62

Sc32 = 7,62 Hm32 = 2,91 V32 = 22,17

Sc31 = 20,73 Hm31 = 4,15 V31 = 86,03

298,56

Sc30 = 23,98 Hm30 = 2,73 V30 = 65,47

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc29 = 48,31 Hm29 = 6,18 V29 =

PROPRIETA': Pitzalis Maria

UNITA' EDILIZIA   n° 17 INDIRIZZO: via Sicilia 22

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 18



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Puddu Francesco

UNITA' EDILIZIA   n° 18 INDIRIZZO: via Sicilia 18

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, intonaco, copertura piana corpo C.

- Riorganizzazione volumi: sopraelevazione corpo A.

- Conservazione degli elementi identitari: corpi A, B.

- Riorganizzazione copertura: corpo C secondo le tipologie tradizionali.

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione del portale su strada (corpo D).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.18 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Conservazione, restauro conservativo, manutenzione ordinaria e 

straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione, ammessa solo in caso di impossibilità del recupero 

strutturale con obbligo di ricostruzione secondo schemi e caratteristiche 

tipologiche tradizionali.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali X

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.18a UE.18b UE.18c

notevoli

modesti

scarsi scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.18a UE.18b UE.18c

irrilevanti

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Puddu Francesco

UNITA' EDILIZIA   n° 18 INDIRIZZO: via Sicilia 18

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 251,60 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 79,13 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 3,65

Volume edificato mc 209,35 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 172,47 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 0,83 mappale 903

Rapporto di copertura % 31,45 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.18a UE.18b UE.18c

modesti

irrilevanti

buoni X

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni X

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

79,13 mq. 209,35 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc24 = 20,50 Hm24 = 2,24 V24 = 45,92

71,67

Sc23 = 25,14 Hm23 = 3,65 V23 = 91,76

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc22 = 33,49 Hm22 = 2,14 V22 =

via Sicilia 18

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Eredi Puddu Francesco

UNITA' EDILIZIA   n° 18 INDIRIZZO:



COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

ISOLATO   n° 22

UNITA' EDILIZIA   n° 19



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Murgia Antonio - Laconi Maria Teresa

UNITA' EDILIZIA   n° 19 INDIRIZZO: via Sicilia 18

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO - STATO DI CONSERVAZIONE

Volume elementare Volume elementare

LIVELLO DI PIANO PERIODO DI COSTRUZIONE

seminterrato prima del 1900

piano terra tra il 1900 e il 1950

piano primo tra il 1951 e il 2000

sottotetto dopo il 2000

STRUTTURE VERTICALI materiali stato di conservazione

pietre scarso

laterizi mediocre

ladiri discreto

blocchi cls buono

misto

altro

STRUTTURE VERTICALI finiture stato di conservazione

intonaco non pitturato scarso

intonaco pitturato mediocre

pietra a vista discreto

rivestimento buono

non finito

STRUTTURE ORIZZONTALI materiali stato di conservazione

legno scarso

ferro mediocre

latero-cemento discreto

controsoffitto buono

altro

COPERTURE tipologie stato di conservazione struttura

falda unica scarso

doppia falda mediocre

padiglione discreto

tetto piano buono

altro

COPERTURE materiali stato di conservazione

coppi sardi scarso

tegole marsigliesi mediocre

tegole portoghesi discreto

lastre eternit buono

pannelli

altro

INFISSI materiali stato di conservazione

legno scarso

metallo / alluminio mediocre

materiali plastici discreto

misto buono

DESTINAZIONE D'USO ALTEZZA VANI

residenziale adeguata

commerciale non adeguata

uffici non rilevata

servizi ILLUMINAZIONE E AREAZIONE

altro buona 

PROPRIETA' sufficiente

pubblica scarsa

privata non rilevato

ecclesiastica INTERVENTI SUBITI

UTILIZZO restauro / ristrutturazione

abitato / utilizzato ampliamento

abitato saltuariamente sopraelevazione

disabitato demolizione e ricostruzione

DATA RILEVAMENTO: Settembre 2016



-

-

-

-

-

-

- Eliminazione elementi incongrui con il contesto: cancello ingresso, infissi in alluminio, copertura piana corpo C.

- Riorganizzazione volumi:

- Riorganizzazione copertura: corpo C secondo le tipologie tradizionali.

- Riorganizzazione prospetti: come da profilo regolatore con riproposizione del portale su strada (corpo E).

Per interventi edilizi di qualunque genere valgono le disposizioni dell'art.20 

delle N.T.A.

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria/straordinaria.

- Ristrutturazione con e senza aumento di volume con eliminazione degli 

elementi incongrui con il contesto.

- Demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volume finalizzato al 

ripristino dell'assetto storico.

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

A6 Lotto libero

A5 Rudere

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali

Fabbricato con caratteristiche miste

TIPOLOGIA EDILIZIA UE.19a UE.19b UE.19c

notevoli

modesti

scarsi X scarsi

VALORI STORICI/ARTISTICI UE.19a UE.19b UE.19c

irrilevanti X

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22 PROPRIETA': Murgia Antonio - Laconi Maria Teresa

UNITA' EDILIZIA   n° 19 INDIRIZZO: via Sicilia 18

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

DATI URBANISTICI INDICI URBANISTICI DI PROGETTO

Superficie del lotto mq 185,60 Rapporto di copertura % 70,00

Superficie coperta mq 77,36 Indice di fabbricazione mc/mq 3,00

Altezza alla gronda ml 6,34

Volume edificato mc 316,25 DATI CATASTALI

Superficie libera mq 108,24 foglio 29/c

Indice di fabbricazione mc/mq 1,70 mappale 2686

Rapporto di copertura % 41,68 data primo impianto

CARATTERI TRADIZIONALI UE.19a UE.19b UE.19c

modesti

irrilevanti

buoni

A1

A2

Fabbricato con caratteristiche tipiche tradizionali rilevanti

notevoli

buoni

A3

A4 Fabbricato di recente edificazione X

Prescrizioni progettuali:

- Eliminazione delle superfetazioni:



















































mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

mq ml mc

N.B.: i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto dovranno essere verificati all'atto della 

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Totale superficie 

coperta:
Totale volumetria

84,78 mq. 652,70 mc.

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

Sc = 0,00 Hm = 0,00 V = 0,00

507,30

Sc2 = 19,49 Hm2 = 7,46 V2 = 145,40

SUPERFICIE 

COPERTA

ALTEZZA ALLA 

GRONDA

CALCOLO VOLUME

V = Sc x Hm

Sc1 = 65,29 Hm1 = 7,77 V1 =

PROPRIETA': Ghiani Antonio

UNITA' EDILIZIA   n° 25 INDIRIZZO: via Fonatana Nuova 45

DATI PLANOVOLUMETRICI

COMUNE DI NURRI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ISOLATO   n° 22




