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PROGEITTO - DEITAGLI COSTRUTTIVI
Dettaglio costruttivo scala di servizio

—Soleftain c.a. (Rck 300)
Doppia rete elettrosaldata @8 / 20 cm

1 @14 /50 resinati alla
fondazione esistente

—Setto portante
Doppia rete elettrosaldata
@8 /20cm

Schema platea di tondazione
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L—Solettain c.a.

Doppia rete elettrosaldata @8 / 20 cm

Armatura platea di fondazione

5,40

—Setto portante
Doppia rete elettrosaldata

@8 /20 cm

—1.50 (Quota rustico)

—Battiscopa in Marmo
di Orosei (S=2cm; h=10cm)

1+1@38/20 cm

T1'53 (Quota calpestio)
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—1 @8/20 cm

1 @14 /50 resinati alla
fondazione esistente
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1+1@28/20 cm
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—Pavimentazione in Marmo di Orosei (S= 3 cm)

/rlﬂ @14/20 cm
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—Quota marciapiede

—Quota scavo

0.00

+ t f + +
. =
S o .
- - a * 4 n .
P . ‘ a
P . a
4 “ 4 v
@ . “ g B
a ‘
’ ‘ i A N 4.
i i D 4 4
S s — L g )

Sezione

~Tamponamento in blocchi di cls (S=12 cm)

~Parapetto inftonacato in
Tamponamento in blocchi
dicls (S=12 cm)

Copertina in Marmo di Orosei
(S=3cm;L=16cm)

W
rospetto laterale
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